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Bitte schicken Sie den ausgefiillten Fragebogen an obige Faxnummer oder email Adresse zuriick. Danke.

Anschrift Kunde / Interessent:

Firma:

Projektverantwortlicher:

Stralle, Hausnummer:
PLZ, Ort

Land

Tel.

Fax

email:

1. Ist bereits ein Brecher, eine Zentrifuge bzw. eine Spaneentélungsanlage vorhanden?
ja nein

Wenn ja, bestehen damit Probleme? Welche?

2. Wie hoch belaufen sich die zu entrichtenden Entsorgungs-/Abholungskosten?
Je Tonne _DM / €
Jahresgesamtkosten : DM / €

3. Geplanter Termin zur Anschaffung einer neuen Zentrifuge / Brecher / Anlage?

. /____ (Monat/Jahr)
A.) Anfallende Menge von Material- bzw. Spanesorte?

Stahl (Wkst-Nr.: ) kg/Std. me/Std
Aluminium (Wkst-Nr.: ) kg/Std. m?¥/Std
Grauguf® __ ko/std. m?/Std
Messing (Wkst-Nr.: ) kg/Std. m?¥/Std
V2A, VA, Edelstahl (Wkst-Nr - B kg/Std. me/Std
Schleifschlamm kg/Std. m?¥/Std
Olfilter — kgsd me/Std
Sonstige kg/Std. m?¥/Std

B.) einzuplanende Reserve : %

5. Welches Kuhlschmiermittel (KSS) wird eingesetzt?

O, SOME oo

Emulsion, Zusammensetzung : % Ol % Wasser
Anderes

6. Gewiinschte Betriebsdauer der Maschine / Anlage?
8 Std. (1-schichtig) 16 Std. (2-schichtig) 24 Std. (3-schichtig)
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[image: image4.png]A.) Kurzbeschreibung der Spaneigenschaften (Form, GréRe usw.)

7 B.) Spanezusammensetzung (geschétzt) % Woll- bzw. Knduelspéane
% rieselfdhige Feinspane (10-35mm)

A.) Spéne entstehen aus folgendem Bearbeitungsprozess (drehen, frasen, bohren, tieflochbohren
schleifen, honen etc.).

B.) Hergestellte(s) Produkt(e):

C.) Eingesetzte Bearbeitungsmaschinen (CNC-Drehmaschinen, Frasmaschinen, Stangenautomaten,
Bohrwerk, Schleifmaschinen, Sdgemaschinen etc.):

9. Sind in den Spanen Teile wie z.B. Stangenenden, Bruchwerkzeuge, o0.4. Grobteile enthalten?
ja nein
Wenn ja, Art ...
Anzahl der Teile pro m® Spane: ...

GroRe: X X (LxBxH in mm)

10. Wie wird das Material (Schlamm/Spéane) gegenwartig an der Werkzeugmaschine gesammelt bzw.

weitertransportiert?
Spanewagen, GroRe: X X __(LxBxH in mm)
Sammelférderer (Kratzerférderer / Scharnierbandférderer / Schubstangenforderer)
Vakuumabsaugung

Ruckpumpstation

11. Wie soll die Spaneeingabe bzw. der Spane- & KSS-Transport zukiinftig in die Spaneaufbereitungsanlage
geschehen?

Mit Spanewagen Uber ein Hebe- & Kippgerat

Mit Spanewagen Uber einen Gabelstapler / el. Hubwagen

Sammelférderer (Kratzerférderer / Scharnierbandférderer / Schubstangenférderer)

Bodenebenes Umkippen mit Kipploren

Vakuumabsaugung

Ruckpumpstation

12. Wie ist der Abtransport der geschleuderten Spane nach der Zentrifuge vorgesehen?
Spanewagen. GroRe: X X __(LxBxH in mm)
Mit Kratzerférderer in Container. GroRe X X (LxBxH in mm)

13. Wird eine zentrale Spane- bzw. Schlammaufbereitung (schleudern & zerkleinern) angestrebt oder eine
dezentrale Aufbereitung direkt an der Werkzeugmaschine?
zentral dezentral

14. Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden?

15. Bitte senden Sie mir weiteres Informationsmaterial zu:
ja nein

Unterschrift
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